Перечень исходных данных для проведения поверочных расчётов и экспертизы норматива технологических потерь и затрат теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях, находящихся на балансе ЭСО
1. Динамика основных технико-экономических показателей (образец в приложении к перечню исходных данных)
2. Данные по тепловым сетям (с обязательной разбивкой тепловых сетей на участки для собственного потребления тепловой энергии и на участки для передачи сторонним потребителям (образец в приложении к перечню исходных данных)
3. Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в системе теплоснабжения (образец в приложении к перечню исходных данных)

4.  Утвержденные руководителем (главным инженером) организации (с печатью организации) схемы тепловых сетей, соответствующие представленным данным по тепловым сетям в табличном виде. На схеме выделить участки тепловых сетей, по которым тепловая энергия передается сторонним потребителям. 
Весь пакет документов необходимо предоставить в полном объеме в электронном виде и на бумажном носителе.
Динамика основных показателей ……….
	№№

пп.
	Показатели 
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	т е п л о н о с и т е л ь
	
	
	
	

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	2
	т е п л о в а я   э н е р г и я
	
	
	
	

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:
	
	
	
	

	
	– (вид теплоносителя)
	
	
	
	


Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии в системе 
теплоснабжения …….. на 2014 год
	Наименование 
показателя
	Обозначение
	Ед. измерения
	Значение
	Примечание

	Расчётная температура наружного воздуха
	Tнв
	°C
	-40
	СНиП 23-01-99

	Расчётная температура наружного воздуха (среднегодовая)
	Tнвз
	°C
	0,5
	СНиП 23-01-99

	Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период)
	n
	час
	5640
	ЭСО

	Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период)
	n
	час
	2688
	ЭСО

	Температурный график отпуска тепловой энергии от источника
	
	°C
	95/70
	ЭСО

	Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе
	T1
	°C
	46,51
	Температурный график

	Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	T2
	°C
	38,93
	Температурный график

	Среднегодовая температура грунта
	Tзгр
	°C
	5
	ЭСО

	Протяжённость водяных тепловых сетей
	L
	м
	12159,0
	В однотрубном исчислении

	Объём водяных тепловых сетей
	V
	М3
	645
	ЭСО

	Количество ЦТП и ПНС
	
	
	0
	ЭСО

	Прогноз полезного отпуска тепловой энергии в сеть на 2012г.
	Q
	Гкал/год
	41236,2
	ЭСО

	Присоединённая мощность
	N
	Гкал/ч
	15,596
	ЭСО


Данные по тепловым сетям на 2014 год.
	Наименование участка

тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	* Длина участка

(в двухтрубном исчислении)

l, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип

прокладки
	Год ввода в эксплуатацию 
	Год последнего капремонта
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки,  0 С

	1


	2


	3


	4


	5
	6


	7


	8

	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

	Тепловые сети на собственное потребление

	ТК-1-ТК-2 
	0,108
	205
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	1967
	
	95/70

	ТК-1-ТК-3 
	0,108
	110
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	1967
	
	95/70

	Тепловые сети для передачи сторонним потребителям

	НО-1-НО-24
	0,325
	3409
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1968


	
	95/70

	НО-24 - НО-38
	0,219
	1027
	Армопенобетон
	надземная
	1993
	
	95/70

	НО-38 - НО-42
	0,108
	1328,5
	Пенополиуретан
	бесканальная
	1994
	
	95/70

	Всего по ЭСО
	
	6079,5
	
	
	
	
	

	ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

	Тепловые сети на собственное потребление

	ТК-1-ТК-2 
	0,108
	205
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	1967
	
	95/70

	ТК-1-ТК-3 
	0,108
	110
	Маты минераловатные марки 125
	надземная
	1967
	
	95/70

	Тепловые сети для передачи сторонним потребителям

	НО-1-НО-24
	0,325
	3409
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1968


	
	95/70

	НО-24 - НО-38
	0,219
	1027
	Армопенобетон
	надземная
	1993
	
	95/70

	НО-38 - НО-42
	0,108
	1328,5
	Пенополиуретан
	бесканальная
	1994
	
	95/70

	Всего по ЭСО
	
	6079,5
	
	
	
	
	


* Длина участка (в двухтрубном исчислении) указывается с учетом всех капитальных ремонтов с выделением каждой части участка после капитального ремонта.
Пример: Длинна участка тепловой сети равна 10000 м. год ввода 1980, капитальный ремонт части участка длинной 5000 м проведен в 1990 году, а части  длинной 3000 м. - в 2000 году. 

Данные по этому участку необходимо заполнить в следующем виде:

	Наименование участка тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка

(в двухтрубном исчислении)

l, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип

прокладки
	Год ввода в эксплуатацию
	Год последнего капремонта
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки,  0 С

	
	
	2000
	
	
	1980
	-
	

	
	
	5000
	
	
	1980
	1990
	

	
	
	3000
	
	
	1980
	2000
	


